Release Notes DmSwitch 11.2.6 DATACOM

Porto Alegre, dezembro de 2011
Prezado Cliente,

A DATACOM comunica o lancamento da versao 11.2.6 de firmware para a linha de
produtos DmSwitch.

Novas Funcionalidades e Melhorias » 37056: Pequeno leak de meméria na operagéo
CESoP.

* Novas prote¢cdes para a CPU: cpu-dos-protect N .
39101: Placas podem voltar ndo operacionais ao

block slow-path|reserved-multicast. . . .
iniciar chassis com MPU-B sendo a ativa.

* 39452: No uso de STP a placa ETH10GX+32xE1

pode subir com portas bloqueadas ap6s a

* EAPS: interagcdo com protocolos de monitoramento
de link para identificacdo de falhas (eaps N port-

block-aware). S
- reinicializag&o.
* EAPS: opcao de apenas naotificar, e ndo comutar
- ] o ) * 39460: Consumo total de CPU sendo mostrado
anel, apos failtime expirado (eaps N failtime action

erroneamente pelo comando show cpu usage.
send-alert).
* Responde MIB SNMP com informacdes do EAPS.

» Ac0es adicionais de notificacéo e shutdown para

» 34615, 35723: Prote¢ao contra indices invalidos em
algumas tabelas do SNMP.

» 37074: Comando show log flash ndo era bem-

storm-control (switchport storm-control ... action). ) .
sucedido para log se aproximando de 1MB.

* Log para evento de MAC move por interface N ) B
» 34910: SNTP néo atualiza hora apds reboot caso

(mac-address-table move-monitoring). L . .
autenticacao esteja habilitada .

* Registro de comandos executados no CLI, -
. ] * 34306: Processo VRRP era finalizado ao receber
integrado aos logs locais (show log ... command). .

pacote com IP de grupo inesperado.

* Novo parametro para OAM: oam unblock-time. . .
] ) » 34616: Correcao da geréncia inband quando tabela
* Opgédo de OAM para nao enviar dying-gasp: ) )
) L2 interna configurada como all-mac (DM4000).

(no) oam dying-gasp shutdown. ~ . .
» 35678: Correcbes diversas para Port Monitor e

+ Limitacéo automéatica de broadcast/multicast em ) )
funcionamento em chassis.

VLANs com enderego IP atribuido (cpu-dos- .
» 37296: Corrige upgrade de modelo de placa em slot

protection rate-limit broadcast|multicast) .
de chassis.

» Estabilidade e robustez nos estados iniciais do
» 37285: Comandos em port-channel eventualmente

protocolo EAPS, apds reconfiguragao, reboot, etc. ) .
retornando erros indevidos.

» Estabilidade e performance para OAM-EFM.

» Estabilidade e performance na comutagdo de

MPUs. Compatibilidade
* Otimizagdo no tempo de execucao de « A matriz de compatibilidade entre MPUs e placas

clear mac-address-table. de unidades para DM4000 em chassis esta

* Melhor desempenho no aprendizado de MACs na disponivel no anexo 1.

memoria externa das placas H Series.

Correcbes Procedimento de Atualizacdo

* 29663: Porta configurada com QinQ em modo * Na atualizacdo de versdes anteriores a 9.2 pode

external provoca falha no anel EAPS.
* 36624: Placa ETH10GX+32xE1 pode voltar como

Blocked ou Not Operational apds varios switchovers

de MPU.

ser necesséria a reconfiguragdo manual de
parametros de protocolos L3, tais como OSPF e
BGP.

Contate 0 Suporte DATACOM através do email suporte@datacom.ind.br ou pelo telefone +55 51 3358
0122 e obtenha informacdes adicionais.

Atenciosamente,
DATACOM
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Anexo 1: Matriz de Compatibilidade para DM4000 em Chassis

A seguinte tabela mostra a compatibilidade entre MPUs e placas de unidade para DM4000 em chassis para
aversdo 11.2.6:

MPU192 MPU384 ()  MPU512

ETH12GX
ETH24GX

4
4
ETH2x10GX v
4
4

ETH12GX+1x10GX

ETH10GX+32E1

ETH4x10GX H Series --
ETH24GX+2x10GX H Series -
ETH48GX H Series --
ETH24GX H Series -
ETH24GX L Series™ -

SIKISKSKISSKIS

(*) - A combinacéo entre placas H Series com os demais tipos de placa no mesmo chassis ndo é
suportada.

(**) - Equipamento L Series é compativel apenas em operacdo standalone através do uso de
chassis DM4001.



