
Release Notes DmSwitch 11.0.4

Porto Alegre, julho de 2011

Prezado Cliente,

A  DATACOM comunica  o  lançamento  da  versão  11.0.4 de  firmware  para  a  linha  de 
produtos DmSwitch.

Novas Funcionalidades

• Melhorias   na   configuração   de   SNMP 

permitindo  gerenciamento  remoto  através de 

um “firewall”.

• Aumento  da capacidade de  distribuição pelo 

OSPF   da   rede   especificada   pelo   comando 

"redistribute" para 8 posições.

Correções

• 33234: Atualização do custo da interface 

VLAN quando membro é removido de um 

“port­channel”.

• 34776: Reinicialização inesperada do firmware 

devido a sucessivas alternâncias no estado 

das interfaces.

• 33875: Permitir alterar o nome de uma VLAN 

de acesso de L2VPN.

• 32960: Correções no mapeamento de 802.1p 

para EXP baseado na VLAN de serviço.

Compatibilidade

• Esta versão suporta placas das famílias 

DM4000  H e L Series.

• A matriz de compatibilidade entre MPUs  e 

placas de unidades para DM4000 em chassis 

está disponível no anexo 1.

Procedimento de Atualização

• Na atualização de versões anteriores à 9.2 

pode ser necessária a reconfiguração manual 

de parâmetros de protocolos L3, tais como 

OSPF e BGP.

Esta nova versão estará disponível a partir de julho de 2011. 

Contate o Suporte DATACOM enviando um email para suporte@datacom.ind.br  ou pelo telefone 
+55 51 3358 0122 e obtenha informações adicionais sobre funcionalidades suportadas, procedimentos de 
atualização e compatibilidade entre versões de firmware, módulos e acessórios.

Atenciosamente,

DATACOM
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Anexo 1: Matriz de Compatibilidade para DM4000 em Chassis

A seguinte tabela mostra a compatibilidade entre MPUs e placas de unidade para DM4000 em chassis para 

a versão 11.0.4:

MPU384 MPU512

ETH4x10GX H Series

ETH24GX+2x10GX H Series

ETH24GX H Series

ETH48GX H Series


